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KEVERÉS  
egy IBC 

tartályban még 
sosem volt ilyen 

egyszerű!

A keverőegység egy automatizált 
rendszer, amely rendkívül 
hatékony keverést biztosít IBC 
tartályokban. 

Nagyon könnyen használható. 
Minden művelet az integrált 
kezelőpanelről irányítható. Az 
egyetlen fizikai munka az IBC 
elhelyezése és eltávolítása a 
folyamat végeztével.

IBC Keverőegység

www.tapflo.hu

Biztonságos és automatikus keverés
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Helyhez kötött keverőegység

Jellemzők
A keverő nem működik, ha ki van emelve a 
tartályból vagy, ha a tartály nincs a helyén

Kezelőpanellel működtethető -beleértve a 
keverő felemelését és leeresztését is

Keverési idő beállítható - így nem igényel 
állandó felügyeletet

A tartály elhelyezése vezetősínekkel van 
segítve

Lehet helyhez kötött vagy hordozható

Keverési sebesség szabályozható

Előnyök
Biztonságos és megbízható működés

Egyszerűen és könnyen működtethető

Nagy hatékonyságú működés  és 
időmegtakarítás

IBC tartály megfelelő elhelyezése egyszerű

Az IBC kézi emelőkocsival egyszerűen és 
biztonságosan szállítható

A l k a l m a s  k ü l ö n b ö z ő  t e r m é k e k 
keveréséhez - 20.000 cP sűrűségig

Takarítson meg időt, és 
használjon egyetlen, teljeskörű 
rendszert különféle folyadékok 
keverésére.



Vezérlő funkciók

IBC Keverőegység

Hungary
TAPFLO kft.

Ez a brosúra csak tájékoztató jellegű és nem minősül ajánlattételnek.

Műszaki adatok
Alkalmazás: Folyadékok 20.000 cP sűrűségig, valamint részecskéket tartalmazó termékek és porok
Energiaellátás: 400V AC, 50-60 Hz vagy 220-230V AC; 50-60 Hz
Méretek: 1300 x 1200 x 3000 mm (H x SZ x M)

Anyagok:  AISI 316 rozsdamentes acél a nedvesített alkatrészekhez, 
AISI 304 vagy festett acél a többi részhez

Egyéb keverőegységek

   Keverő felemelése és leeresztése
   Fordulatszám beállítása (frekvenciaváltó)
   Keverési idő beállítása (időzítése) és automatikus leállítása
   Automatiukus leállás, ha a keverő fel van emelve vagy a tartály 

nincs a helyén
   START, STOP, E-STOP (emergency STOP - vészleállás)
   Túlterhelés elleni védelem

Hordozható keverőegység Hordó keverőegység
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