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Tapflo értékek

Elkötelezettség
Már 40 éve vagyunk jelen az iparba. Abban különbözünk versenytársainktól, hogy hajlandóak vagyunk 
meghallgatni és a lehető legnagyobb mértékben kielégíteni ügyfeleink igényeit és elvárásait, valamint 
gyorsan és rugalmasan dolgozni. Vállalatunk kultúrája az összetartozáson, a szakma iránti lelkesedésen 
és integritás szellemén alapul. A világ minden tájáról származunk, de ugyanazokat az értékeket osztjuk  
és kölcsönösen tiszteljük egymást. Szívből, lélekből dolgozunk és elkötelezettek vagyunk munkánk iránt. 

Minőség 
Tudjuk, hogy a munkánk minősége, soha nem lehet jobb, mint a leggyengébb láncszem minősége, ezért 
összpontosítunk minden apró részletre. Közös szenvedélyünk, hogy folyamatosan keressük a hatékonyabb 
és eredményesebb módszereket az ügyfeleink számára az értékteremtés érdekében. Gyártóként 
ellenőrizzük a teljes folyamatot mind termékeink, mind belső működésünk szempontjából. Ezért gyártjuk 
szegmensünkben a legmagasabb minőségű szivattyúkat.

Egyszerűség	
Van egy mondásunk, miszerint: „Az egyszerűség művészet”, ami azt jelenti, hogy mindenre próbálunk 
letisztult és egyszerű megoldásokat találni. Így összpontosíthatunk az alapvető fontosságú kérdésekre, mint 
például az egyszerű, kevés alkotóelemmel rendelkező szivattyúk tervezése. Számunkra ez a siker kulcsa; 
igyekszünk egyszerűsíteni azt, ami bonyolult.

Vállalati kultúránk foglalja magába a cég értékeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy a megalapítás óta rengeteg szenvedélyt 
és tudást adunk a szivattyúipar számára, miközben prémium termékek 
széles skáláját szállítjuk különböző ipari ágazatokba.

A társaság globális Tapflo Group lett, amelynek irodái és forgalmazói  
a világ szinte minden régiójában megtalálhatóak.

Egy dolog mégsem változott – még mindig családi vállalkozás vagyunk.

Termékeinket Európában tervezzük és gyártjuk, és világszerte  
forgalmazzuk, hogy ügyfeleink számára a legjobb szolgáltatást  
és folyamatos  megoldást  kínálhassuk  különféle  alkalmazásokhoz.

Vállalatunk értékei; elkötelezettség, minőség és egyszerűség - tükröződik 
mind a termék-, mind az üzleti megközelítésben.

Minőség-elkötelezettség
A Tapflo-nál elkötelezettek vagyunk a minőség iránt. Ennek eredményeként gyártási szabványaink, valamint 
a termékek minősége megfelelnek a különféle, világszerte elismert tanúsítási és minőség-ellenőrzési 
szabványoknak. A Tapflo gyártási folyamata az ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, igazolva, hogy 
folyamataink megfelelőek, hatékonyak, ügyfél-központúak és folyamatosan fejleszthetők.

A gyors és rugalmas szolgáltatás, valamint az egész világon könnyen elérhető kiváló minőségű 
termékekért, válassza a Tapflo-t.

Cégünket 1980-ban alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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CTM Mágneses Meghajtású Szivattyúk
Tökéletes választás kémiailag korrozív és mérgező folyadékok esetén.

Jellemzők és Előnyök
Mágneses erőátvitel
nincs mechanikus tömítés meghibásodás

Nincs szivárgás
környezetbarát és biztonságos 
munkakörnyezet Veszélyes folyadékok biztonságos kezelése

tömítésmentes szivattyú

Hermetikusan zárt rendszer
nincs mérgező vagy veszélyes kipárolgás 

Gazdaságos működés
nagyfokú hatékonyság termék 
veszteség nélkül

Tökéletes szivattyú 
tiszta és híg koncentrációjú folyadékokhoz, 
mint például a tiszta vegyi anyagokhoz, 
savakhoz és lúgokhoz.

A motor teljesítményét mágneses kapcsolat által 
visszük át a centrifugális járókerékre. 

Egy úgynevezett izolációs ház választja el a járókerék 
mágnes részét a meghajtó mágneses részétől, ezzel 
meggátolva a folyadék meghajtó térbe jutását  
és szivárgását.

Működési elv

SZÍVÁS

Csatlakoztatva a villanymotorhoz
MÁGNESES MEGHAJTÁS SZERELVÉNY

(hátsó ház) elválasztja a folyadék oldalt a légkörtől
IZOLÁCIÓS HÁZ

A hajtómágnes szerelvény hajtja meg
MÁGNESES JÁRÓKERÉK SZERELVÉNY

KIMENET

CTM egy kompakt zárt járókerekű szivattyú,  
kis helyigénye miatt tökéletes az OEM telepítésekhez. 

A Tapflo CTM mágneses meghajtású szivattyú egy 
centrifugális szivattyú, amely során a motor mágneses 
kapcsolat során hajtja meg a járókereket. 

A CTM szivattyúkat vegyi anyagok szállítására  
és keringtetésére tervezték és gyártják.

Prem
ium

qualityofSwedenPremiumqua
lity

of
Sw

ed
en

Premium quality of Sweden
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Vegyszerek szállítása
Különböző vegyi anyagok szállítása a 
tárolótartályokból a kisebb tárolókba. 

Felületkezelés
Szállítás, szűrés és keringtetésre a felületkezelő 
kádakhoz.

Étel és Ital
CIP rendszerekhez a csővezetékek és eszközök 
tisztításához.

Vízkezelés
Folyadék szállítás a vízkezelő létesítményekben.

Vegyipar
Vegyszerek szivattyúzására az ipari 
berendezésekhez.

Demineralizáció
Deminerált víz keringtetése és szállítása ipari 
alkalmazáshoz.

Fénykép előhívás
Fénykép előhíváskor használt 
vegyszerek szállítása.

Folyadékkristály gyártás
Koncentrált savak és lúgok szivattyúzása.

A CTM szivattyúk bárhol alkalmazhatóak folyadékok szállítására. A szivattyú könnyedén kezel minden alacsony 
és normál viszkozitású tiszta folyadékot, amely agresszív kémiai vagy mérgező hatású.

Széleskörű alkalmazási terület
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Kompakt, de erőteljes

Kiváló teljesítmény a mágneses ketrec rendszernek 
köszönhetően

A mágnesek egy ketrecbe vannak építve egyedi ragasztó- 
és gyantamentes módon. Ez egy biztonságos rendszer, 
amely jobb teljesítményt biztosít magasabb hőmérséklet 
esetén is. Továbbá, a járókerék fröccsöntött, eredményeképp 
kiváló teljesítményre képes gyenge pontok nélkül. 
A CTM20-7 egy félig nyitott járókerekű, míg a CTM25-8, 
CTM25-10, CTM32-12,5, CTM40-12,5 és CTM50-12,5 zárt 
járókerekűek a legjobb paraméterek elérése érdekében.

Erős mágneses csatlakozó

A NdFeB (neodymium-iron-boron) mágnes 
és az egyedülálló mágneses ketrecrendszer 
kialakításának köszönhetően, kiemelkedően 
erős mágneses ereje nagy igénybevétel 
esetén is megmarad. Magas hőmérsékletű és 
nagy fajsúlyú folyadékok esetén is egyaránt 
helyt áll.
Ezen felül a külső mágneses acél váz robusztus 
kialakítása növeli a mágneses teljesítményt  
és könnyebb indítást biztosít.

Tengely nélküli megbízható kialakítás

A mágneses járókerék tervezésekor fontos 
szempont volt az erős kialakítás és ennek 
köszönhetően elkerülhető a hagyományos 
törésérzékeny tengely. Ennek eredménye  
a kevesebb alkatrész igény és a megbízható  
működés.

Fémmentes szivattyú

A folyadékkal érintkező elemek 
fémmentes, fröccsöntött termo 
műanyagból készülnek, amelyeknek 
kiváló korrózióállósága van. 
A PP_GF -ből (üvegszállal erősített 
polipropilén) készült verzió  
kiváló mechanikai szilárdsággal 
bír és a folyadék hőmérsékletének  
70°C-ig ellenálló.

SZABADALMAZTATOTT KIVITEL
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A teljesítménygörbék értékei 20 °C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak.

Teljesítménygörbék
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Méretek

The following document is the property of Tapflo Sp. z o. o. No part of this document may
be reproduced, stored in any retrieval system, or transmitted in any form, or by any means
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written
permission of Tapflo  Sp. z o.o., Ul. Czatkowska 4B, 83-110 Tczew, Poland.

Niniejszy dokument jest własnością firmy Tapflo Sp. z o. o. Żadna cześć tego dokumentu nie może być
reprodukowana, przechowywana w jakimkolwiek systemie przechowywania danych, ani przekazywana
w jakiejkolwiek formie, metodą mechaniczną, kserograficzną, poprzez nagrywanie, drogą elektroniczn.
ani w żaden inny sposób, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Tapflo Sp. z o. o. Ul. Czatkowska
4B, 83-110 Tczew, Polska.
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Technikai információk

Keressen bennünket a teljes szivattyú kóddal, minden elérhető opcióval és kivitellel kapcsolatban. A változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk.

A méretek mm-ben vannak megadva (ahol más nincs feltüntetve)

CTM  Szivattyú kód

I. CTM =  Tapflo Mágneses meghajtású centrifugális szivattyú
II. Szivattyú méret: 
20-7 | 25-8 | 25-10 | 32-12.5| 40-12.5| 50-12.5 
III. Szivattyú ház anyaga: 
P = PP (Polypropylene) 
K = PVDF (Polyvinylidene fluorid)
IV. Szivattyú opciók: 
1. Minden O-gyűrű: 
üres * = EPDM PP-hez, FKM PVDF-szivattyúhoz 
F = FEP / FHM 
V = FKM 
E = EPDM 
K = FFKM 
2. Statikus persely: 
üres * = Al2 O3 (kerámia) 
S = SiC ((szilikon-karbid) 
3. Forgó persely: 
üres * = PTFE-grafit 
S = SiC (szilikon-karbid)

4. Csatlakozási lehetőségek: 
üres * = BSP külső menet 
F = Karima DIN PN10 (CTM20, CTM25); PN16 (CTM32, CTM40, CTM50)
H = Tömlőcsatlakozás
A = ANSI karima 
5. Egyéb opciók: 
I = Opcionális járókerék átmérője [mm] 
M = Motorfedél - ipari kivitel 
HL = Vízszintes szivattyúkimenet
V.  Motor teljesítmény / IEC mechanikus méret:
 01 = 0,12 kW / 56 
02 = 0,25 kW / 63 
05 = 0,55 kW / 71 
07 = 0,75 kW / 80
11 = 1,1 kW / 80 
15 = 1,5 kW / 90 
22 = 2,2 kW / 90 
30 = 3,0 kW / 100 
40 = 4,0 kW / 112

VI.  Motor opciók: 
P = 1 fázisú motor (220/230 VAC) 
V = 500 V motor 
T = PTC motorvédelem
F60 = 60 Hz motor

* = szabványos kivitel

I. II. III. IV. V. VI. 

25-10 P 1V - 05 PCTM

Modell CTM20-7 CTM25-8 CTM25-10 CTM32-12.5 CTM40-12.5 CTM50-12.5

A
70 90 100 105 105 110

2.76 3.54 3.94 4.13 4.13 4.33

B
48 58.50 63 56 56.5 54

1.89 2.30 2.48 2.20 2.22 2.13

C
93.5 100.5 136.5 164 165 189

3.68 3.96 5.37 6.46 6.50 7.44

ØE
15 18 18 15 23 30.8

0.59 0.71 0.71 0.59 0.91 1.21

ØF
15 18 18 23 30.5 42

0.59 0.71 0.71 0.91 1.20 1.65

G
¾” 1” 1” 1 ¼” 1 ½” 2”

¾ 1 1 1 ¼ 1 ½ 2

H
¾” 1” 1” 1” 1 ¼” 1 ½”

¾ 1 1 1 1 ¼ 1 ½ 

L
248.5 279 334.5 374.5 402.5 446 453

9.78 10.98 13.17 14.74 15.85 17.56 17.83

M
36 40 45 54.5 56 63 70

1.42 1.57 1.77 2.15 2.20 2.48 2.76

N*
71 80 80 100 125 140

2.80 3.15 3.15 3.94 4.92 5.51

P*
9 10 10 13 14 15

0.22 0.28 0.28 0.51 0.55 0.59

Q
56 63 71 80 90 100 112

2.20 2.48 2.80 3.15 3.54 3.94 4.41

R
35 39.5 43.5 58.5 58.5 52

1.38 1.56 1.71 2.30 2.30 2.05

S*
90 100 112 125 140 160 190

3.54 3.94 4.41 4.92 5.51 6.30 7.48

T
112 126 141 160 170 200 230

4.41 4.96 5.55 6.30 6.69 7.87 9.06

U*
5.5 7 7 10 10 12

0.22 0.28 0.28 0.39 0.39 0.47

MOTOR

TELJESÍTMÉNY 0.12 kW 0.25 kW 0.55kW 0.75,  
1.1 kW

1.5 kW,  
2.2 kW 3.0 kW 4.0 kW

MÉRET 56 63 71 80 90 100 112

JÁRÓKERÉK

NÉVLEGES 
ÁTMÉRŐ

70 80 98 118 117 125

OPCIONÁLIS CSATLAKOZÁSOK

KARIMA - DN25 DN25 DN32 / DN25 DN40 / DN32 DN50 / DN40

TÖMLŐ - Ø25 Ø 25 Ø32 / Ø25 Ø40 / Ø32 Ø50 / Ø40

Hőmérsékleti 
tartomány

PP szivattyúk: 0°C - 70°C
PVDF szivattyúk: 0°C - 80°C (CTM20); 
	               0°C - 90°C (CTM25, CTM32,  
                          CTM42, CTM50)

Rendszer 
nyomásértéke

CTM20:
PP szivattyúk: PN4 20°C-on, PN2 at 70°C-on
PVDF szivattyúk: PN4 20°C-on, PN2 80°C-on
CTM25 , CTM32, CTM40 and CTM50:
PP szivattyúk: PN6 20°C-on; PN2 70°C-on
PVDF szivattyúk: PN6 20°C-on; PN2 90°C-on

Viszkozitás 200 cSt max 

Motor
IEC standard, 3x400 VAC  
(egyéb feszültség külön kérésre), 
2900 ford / perc, IP55, B34 keret

Általános karakterisztika



A Tapflo képviseletét saját Tapflo Group vállalatok és gondosan kiválasztott disztribútorok garantálják, hogy ügyfeleink 
kényelmének érdekében a Tapflo szolgáltatási minősége legmagasabb legyen.

Tapflo termékek és szolgáltatások elérhetőek világszerte.

www.tapflo.hu
Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.
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Tapflo Hungary

TAPFLO kft.

mail: office@tapflo.hu 
www.tapflo.hu

Back Bernát utca 8 | 6728 Szeged

Tel:	 +36 30 148 8551 

A Tapflo Hungary a Svéd Tapflo Group tagja.

Szeged


