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Tapflo értékek

Elkötelezettség
Már 40 éve vagyunk jelen az iparba. Abban különbözünk versenytársainktól, hogy hajlandóak vagyunk 
meghallgatni és a lehető legnagyobb mértékben kielégíteni ügyfeleink igényeit és elvárásait, valamint 
gyorsan és rugalmasan dolgozni. Vállalatunk kultúrája az összetartozáson, a szakma iránti lelkesedésen 
és integritás szellemén alapul. A világ minden tájáról származunk, de ugyanazokat az értékeket osztjuk  
és kölcsönösen tiszteljük egymást. Szívből, lélekből dolgozunk és elkötelezettek vagyunk munkánk iránt. 

Minőség 
Tudjuk, hogy a munkánk minősége, soha nem lehet jobb, mint a leggyengébb láncszem minősége, ezért 
összpontosítunk minden apró részletre. Közös szenvedélyünk, hogy folyamatosan keressük a hatékonyabb 
és eredményesebb módszereket az ügyfeleink számára az értékteremtés érdekében. Gyártóként 
ellenőrizzük a teljes folyamatot mind termékeink, mind belső működésünk szempontjából. Ezért gyártjuk 
szegmensünkben a legmagasabb minőségű szivattyúkat.

Egyszerűség	
Van egy mondásunk, miszerint: „Az egyszerűség művészet”, ami azt jelenti, hogy mindenre próbálunk 
letisztult és egyszerű megoldásokat találni. Így összpontosíthatunk az alapvető fontosságú kérdésekre, mint 
például az egyszerű, kevés alkotóelemmel rendelkező szivattyúk tervezése. Számunkra ez a siker kulcsa; 
igyekszünk egyszerűsíteni azt, ami bonyolult.

Vállalati kultúránk foglalja magába a cég értékeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy a megalapítás óta rengeteg szenvedélyt 
és tudást adunk a szivattyúipar számára, miközben prémium termékek 
széles skáláját szállítjuk különböző ipari ágazatokba.

A társaság globális Tapflo Group lett, amelynek irodái és forgalmazói  
a világ szinte minden régiójában megtalálhatóak.

Egy dolog mégsem változott – még mindig családi vállalkozás vagyunk.

Termékeinket Európában tervezzük és gyártjuk, és világszerte  
forgalmazzuk, hogy ügyfeleink számára a legjobb szolgáltatást  
és folyamatos  megoldást  kínálhassuk  különféle  alkalmazásokhoz.

Vállalatunk értékei; elkötelezettség, minőség és egyszerűség - tükröződik 
mind a termék-, mind az üzleti megközelítésben.

Minőség-elkötelezettség
A Tapflo-nál elkötelezettek vagyunk a minőség iránt. Ennek eredményeként gyártási szabványaink, valamint 
a termékek minősége megfelelnek a különféle, világszerte elismert tanúsítási és minőség-ellenőrzési 
szabványoknak. A Tapflo gyártási folyamata az ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, igazolva, hogy 
folyamataink megfelelőek, hatékonyak, ügyfél-központúak és folyamatosan fejleszthetők.

A gyors és rugalmas szolgáltatás, valamint az egész világon könnyen elérhető kiváló minőségű 
termékekért, válassza a Tapflo-t.

Cégünket 1980-ban alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Vegyipar és papíripar

Porcelán, üveg és kerámia

Autóipar

Szűrőprés alkalmazások
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A STEINLE Szűrőprés Szivattyúk
A STEINLE szivattyú egyszeres vagy kettős működésű dugattyús tömlős membránszivattyú. A szűrőprésbe 
szállított folyadéknak kivételesen igényes nagy teljesítményű szivattyúkra van szüksége. Nagy mennyiségű 
folyadékot kis nyomás mellet kell szállítania az üres présbe, valamint kis mennyiségű folyadékot nagy nyomá-
son, amikor a szűrőprés fel van töltve. Ezt a nyomást hosszú ideig fenn kell tartani. 

A szivattyúkat FP & FH sorozatba soroltuk, különféle nyomásátvitelű képességgel:
   FP	 - 1 : 2.4
   FH	 - 1 : 3.3

Széles körben alkalmazható

Jellemzők & Előnyök
Önszabályozó szűrőprésekhez
A szivattyú működtetéséhez sűrített levegőt 
használva a szivattyú automatikusan 
követi a szűrési görbét. Nincs szükség  
a z  e l e k t r o m o s  m o t o r o k  f o r g á s i 
sebességénék vezérlésére és ellenőrzésére.

Nagynyomású átvitel 1: 3,3 
K ü l ö n b ö z ő  m é r e t ű  p n e u m a t i k u s 
dugattyúkkal a szivattyúk elérik a 24 bar-t a 
szűrőprésben, még alacsony levegőnyomás 
esetén is (7,3 bar).

Alacsony levegőfogyasztás
A dugattyú és a henger konstrukciójából 
adódva a sűr ített  levegőt nagyon 
hatékonyan használják. A nagynyomású 
üzemmódban szinte elenyésző a levegő 
felhasználás.

Élettartam
A szelepgolyók körüli zagy kis sebessége 
csökkenti a kopást ezen a területen.

Száraz futás
Tengely tömítés és forgó alkatrészek nélküli 
kialakítás  a szivattyú hosszú ideig tartó 
száraz futását biztosítja, sérülésmentesen.

Külső elektronikus légszelep
A külső levegőszelep elektronikus vezérlése 
garantálja a biztonságos, levegőszelep 
beragadása nélküli működést.

Membránok hosszú élettartama
A nem nyomáskiegyenlített tömlős 
membránok használatával a feszültség a 
lehető legkisebb értékre csökken.

Masszív felépítés nehéz körülményekhez
A szivattyú karimás felépítésű. Nincs bilincs, 
robusztus kialakítás.
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Működési elv

A sűrített levegő mozgatja a hidraulikus dugattyúhoz 
rendelt pneumatikus dugattyút. 

A hidraulikus dugattyú mozgatja a hidraulikus 
folyadékot, amely a tömlőmembránra hat, így ennek 
hatására az felveszi  eredeti, illetve összepréselt alakját. 

Amíg a tömlő összenyomódik, a benne lévő zagy 
elmozdul és kiáramlik a csonk felé. 

A tömlő tetején és alján lévő golyós szelepek biztosítják, 
hogy az áramlás csak egy irányba történjen.

a) nyitott	    

Löket irány

Szívószelep
Bement

Sűrített levegő

Hidraulikus 
folyadék

Kimenő szelep
Kimenet

Zárt

Tömlő membrán

b) sűrített

A tömlő két extrém alakváltozási lehetősége.

Az összes STEINLE szivattyú önszabályozó. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség további vezérlési felszerelésre. 
Amikor a szűrőprés megtelt, a szivattyú leáll magától. A 25-ös méretű, egyszeres működtetésű szivattyú 
használatakor ajánlott a pulzálás csillapító telepítése a  kimenő csővezetékre.

A telepítés

Zagy tartály

Visszaáramló cső

Szűrőprés
FP / FH szűrőprés szivattyú

Levegőel-
látás

Manométer

Pulzálás csillapító

Nyitott
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Példa: FP 40
5 bar sűrített levegőellátás mellett a szivattyú kb. 4 bar nyomású 3,5 m³/h térfogat áramot biztosít. 
A levegőfogyasztás ez esetben 0,65 m³ / perc. A megadott mennyiségek 20 ° C-os vízre vonatkoznak, 
szívómagasság nélkül. Magasabb viszkozitású folyadékok és negatív szívómagasság esetén a szivattyú 
teljesítménye csökkenthet.

Teljesítmény görbék
A teljesítmény görbék értékei víz, 20 ° C-on történő tesztelésén alapszanak. Más körülmények megváltoztathatják 
a teljesítményt.
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Műszaki adatok
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Adat
Szivattyú mérete

FP/FH 25 FP/FH 40 FP/FH 50 FP/FH 80

Általános tulajdonságok

Maximális kapacitás  [m3/h] / [US gpm] 2.5 / 11 7 / 31 14 / 62 18 / 79

Max. kimenő nyomás [bar) / [psi] 16 / 232 (FP) ; 24 / 348 (FH)

Nyomásátvitel 1 : 2.4 (FP) ; 1 : 3.3 (FH)

Maximális légnyomás  [bar] / [psi] 8 / 116

Térfogatkiszorítás * [l] / [cu in] 0.7 / 42.7 2 / 122

Max. szívómagasság [száraz] [m] / [Ft] 2 / 6.6

Max. szívómagasság [nedves] [m] / [Ft] 5 / 16.4

Közeg üzemi hőmérséklete  [°C] / [°F] -20 - 80/ -4 – 176

Megengedett környezeti hőmérsékleti 
tartomány [°C] / [°F] 0°C - 40 / 32 - 104

Vezérlő teljesítmény 12 W szükséges

Védelmi osztály IP 65

Szárazanyag maximális mérete ø [mm] / [in] 10 / 0.39 15 / 0.59

Súly [kg] / [lb] 62 / 28 90 / 41 162 / 74 188 / 85

Alkatrészek anyaga

Ház anyaga Lágyacél, SS 316, polipropilén (16 bar-ig)

Szelepgolyók Acélmagos CR, NBR, poliuretán, EPDM, PTFE, SS 316, PP, PE1000

Tömítés (nedvesített) NBR

Tömítés (pneumatikus) PUR/NBR

Membránok Superflex, PUR

Hidraulikus folyadék Biológiailag lebontható

A
B

Szívó oldal

Kimenő oldal
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Méretek

Méret FP/FH 25 FP/FH 40 FP/FH 50 FP/FH 80 

A 780 / 30.70 941/ 37.05 1445 / 56.89 1445 / 56.89

B 730 / 28.74 1001 / 39.41 1525 / 60.04 1525 / 60.04

C 380 / 14.96 380 / 14.96 480 / 18.90 480 / 18.90

D 440 / 17.32 440 / 17.32 540 / 21.26 540 / 21.26

E 1234 / 48.58 1234 / 48.58 1787 / 70.35 1804 / 71.02

F 1159 / 45.63 1159 / 45.63 1704 / 67.09 1704 / 67.09

G 1183 / 46.57 1183 / 46.57 1735 / 68.31 1749 / 68.86

H 102 / 4.02 102 / 4.02 112 / 4.41 144 / 5.67

I 806 / 31.73 806 / 31.73 860 / 33.86 860 / 33.86

J 249 / 9.80 249 / 9.80 273 / 10.75 273 / 10.75

M 133 / 5.24 133 / 5.24 196 / 7.72 196 / 7.72

DN 40 / 1.57 40 / 1.57 50 / 1.97 80 / 3.15

Méretek mm-ben vannak megadva (ahol más nincs feltüntetve)  
Méretek inch-ben vannak megadva (ahol más nincs feltüntetve)

Szivattyú FP / FH 25

Szivattyúk FP/FH 40, 50, 80

*= minden kamra
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Légkezelő rendszer
A levegőkezelő rendszer telepítése minden esetben 
ajánlott. Egy vízleválasztót, szűrőt, olaj adagoló 
egységet és manométert tartalmaznak.

Membrán vezérlés
Ez az elektronikus egység ellenőrzi a hidraulikus 
folyadék vezetőképességét, amely megváltozik, amikor 
szennyeződik a szivattyúzott zaggyal, membránsérülés 
esetén. Jelet generál, amikor a membrán elreped 
vagy nem szorosan rögzített. Ez az egység utólag is 
beszerelhető, ha a szivattyú már működik.

Szivattyúkód
IV. 

G -
VI. 

U
VIII. 

F
I. 

FP
V. 

1
II. 

40
III. 

C -

I. A szivattyú szabványa

FP = normál szivattyú

FH = nagynyomású szivattyú

II. Szivattyú mérete

25, 40, 50 vagy 80

III. Ház anyaga

C = lágyacél

S = rozsdamentes acél SS 316

P = polipropilén (PP) (legfeljebb 16 bar)

IV. Csatlakozás típus

G = BSP belső menet (G 1.1 / 2 "-es sz. Fx25 
és Fx40 fémszivattyúkon)

F = karima az EN 1092-1 típus 11 B1 
szerint (alap az Fx50, Fx80 és minden PP 
szivattyúhoz)

A = karima az ANSI 16.5B 150 osztály 
szerint

J = karima a JIS szerint

V. Vezérlő feszültség

1 = 24 V DC (standard)

2 = 220/240 V 50 HZ

3 = 110/130 V 50/60 Hz

VI. Membrán anyag

S = Superflex (standard)

U = poliuretán (PU)

VII. Szelepgolyó anyag

C = neoprén (CR) acélmaggal

E = EPDM

L = polipropilén (PP)

N = NBR (Buna N)

P = PE1000 

T = PTFE

U = poliuretán (PU)

S = AISI 316L rozsdamentes acél

VIII. Design sorozat

F = jelenlegi szabvány

U
VII. 

Kiegészítők

A szűrőprés töltés ellenőrzése
A szivattyú löketfrekvenciájának szabályozásával 
meghatározható a szűrőprés töltésének a szintje. 
Ezt meglévő vezérlőegység vagy külön idővezérlő 
végezheti.

A szivattyúk konfigurálhatók számos hasznos kiegészítővel:

Pulzálás csillapító
Költséghatékony, 9 liter térfogatú és 16 bar üzemi 
nyomású pulzálás csillapítók minden szivattyúmérethez 
alkalmazhatók.



A Tapflo képviseletét saját Tapflo Group vállalatok és gondosan kiválasztott disztribútorok garantálják, hogy ügyfeleink 
kényelmének érdekében a Tapflo szolgáltatási minősége legmagasabb legyen.

Tapflo termékek és szolgáltatások elérhetőek világszerte.

www.tapflo.hu
Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.
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