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Tapflo értékek

Elkötelezettség
Már 40 éve vagyunk jelen az iparba. Abban különbözünk versenytársainktól, hogy hajlandóak vagyunk 
meghallgatni és a lehető legnagyobb mértékben kielégíteni ügyfeleink igényeit és elvárásait, valamint 
gyorsan és rugalmasan dolgozni. Vállalatunk kultúrája az összetartozáson, a szakma iránti lelkesedésen 
és integritás szellemén alapul. A világ minden tájáról származunk, de ugyanazokat az értékeket osztjuk  
és kölcsönösen tiszteljük egymást. Szívből, lélekből dolgozunk és elkötelezettek vagyunk munkánk iránt. 

Minőség 
Tudjuk, hogy a munkánk minősége, soha nem lehet jobb, mint a leggyengébb láncszem minősége, ezért 
összpontosítunk minden apró részletre. Közös szenvedélyünk, hogy folyamatosan keressük a hatékonyabb 
és eredményesebb módszereket az ügyfeleink számára az értékteremtés érdekében. Gyártóként 
ellenőrizzük a teljes folyamatot mind termékeink, mind belső működésünk szempontjából. Ezért gyártjuk 
szegmensünkben a legmagasabb minőségű szivattyúkat.

Egyszerűség	
Van egy mondásunk, miszerint: „Az egyszerűség művészet”, ami azt jelenti, hogy mindenre próbálunk 
letisztult és egyszerű megoldásokat találni. Így összpontosíthatunk az alapvető fontosságú kérdésekre, mint 
például az egyszerű, kevés alkotóelemmel rendelkező szivattyúk tervezése. Számunkra ez a siker kulcsa; 
igyekszünk egyszerűsíteni azt, ami bonyolult.

Vállalati kultúránk foglalja magába a cég értékeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy a megalapítás óta rengeteg szenvedélyt 
és tudást adunk a szivattyúipar számára, miközben prémium termékek 
széles skáláját szállítjuk különböző ipari ágazatokba.

A társaság globális Tapflo Group lett, amelynek irodái és forgalmazói  
a világ szinte minden régiójában megtalálhatóak.

Egy dolog mégsem változott – még mindig családi vállalkozás vagyunk.

Termékeinket Európában tervezzük és gyártjuk, és világszerte  
forgalmazzuk, hogy ügyfeleink számára a legjobb szolgáltatást  
és folyamatos  megoldást  kínálhassuk  különféle  alkalmazásokhoz.

Vállalatunk értékei; elkötelezettség, minőség és egyszerűség - tükröződik 
mind a termék-, mind az üzleti megközelítésben.

Minőség-elkötelezettség
A Tapflo-nál elkötelezettek vagyunk a minőség iránt. Ennek eredményeként gyártási szabványaink, valamint 
a termékek minősége megfelelnek a különféle, világszerte elismert tanúsítási és minőség-ellenőrzési 
szabványoknak. A Tapflo gyártási folyamata az ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, igazolva, hogy 
folyamataink megfelelőek, hatékonyak, ügyfél-központúak és folyamatosan fejleszthetők.

A gyors és rugalmas szolgáltatás, valamint az egész világon könnyen elérhető kiváló minőségű 
termékekért, válassza a Tapflo-t.

Cégünket 1980-ban alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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CTV Függőleges szivattyú

A CTV szivattyút általában a felületkezelő tartályok felületére szerelik, 
így keringtetik, szűrik és továbbítják a szórófejhez a folyadékokat.

A CTV szivattyúkat manapság sikeresen 
alkalmazzuk különféle iparágakban. 
Íme néhány példa rá.

Felületkezelés
Ürítésre és keringtetésre a galvanizációs 
folymatokban, forró cink, pácolás és oxidálás 
során.

Vízkezelés
Szállításra és keringtetésre. 

Hőcserélők
Keringtetés a hőcserélőkben.

Hulladék kezelés
Teknők ürítése.

Kiváló és megbízható megoldás folyadékok keringtetésére és szállítására.
A CTV egy egyfokozatú függőleges centrifugális szivattyú, amelynek felépítése egyszerű, de nagyon 
megbízható. A szivattyút különféle folyadékok szállítására és keringtetésére specializálták tartályokhoz és 
tárolókhoz. A CTV szivattyúk PP (polypropylen), PVDF vagy rozsdamentes acél AISI 316L anyagból készülhetnek.

Szivárgásmentes és száraz futás biztos
A CTV-t függőlegesen kell felszerelni úgy, hogy 
a motor a folyadék felülete felett legyen. Ilyen 
módon a szivattyúhoz nem kell a mechanikus 
tömítés, amely általában a szivárgási problémák 
forrása. Ezenkívül a szivattyút úgy tervezték, 
hogy szárazon futáskor is sérülésmentes legyen.
Karbantartásmentes
Az egyszerű, csúszógyűrű- és mechanikus 
tömítésmentes kialakításnak köszönhetően 
a szivattyú szinte karbantartásmentes. 
A CTV továbbá nem érzékeny a szilárd 
szennyeződésekre, melyeknek átmérője kisebb, 
mint Ø 6 mm.

Önfelszívó szivattyúk helyettesítője
Sok megoldás esetén a CTV szivattyú felváltja 
az önfelszívó szivattyúkat. A CTV szivattyú 
járókereke a folyadékba van merítve. A CTV 
szivattyú megbízhatóbban működik, mint  
az önfelszívó szivattyúk. A merülési mélység 
425 mm-ig kivitelezhető (típustól függően), 
de szívócső hosszabbítóval is felszerelhető  
a készülék.

Jellemzők és Előnyök
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CTV Szivattyúk - PP és PVDF 

A gőztömítés megvédi a motort az 
agresszív gőzöktől/párától.

A szivattyú ház PP vagy PVDF anyagból 
lehet, robusztus alaplappal szerelt, 
amely megkönnyíti  a szivattyú 
telepítését tartályon belül vagy kívül. 

A motor tengelye PP vagy PVDF 
hüvellyel borított, hogy elkerüljük 
a fém érintkezését a folyadékkal – 
korróziómentes.

A szivattyúfedél belső menetes kivitelű, 
hogy lehetőség legyen szűrő és/vagy 
szívóhossz hosszabbításra.

A járókerék magasított hátsó lapátok-
kal rendelkezik, hogy elkerüljük a 
folyadék motorba jutását.

Kémiailag ellenálló O gyűrű EPDM, 
FKM vagy FEP anyagból.

A kimenőcsövet (PP vagy PVDF) a 
termék tartalmazza.

Az egyedi gyártmányú IP 55 motor 
k iegyensúlyozott hosszabbított 
tengelye biztosítja a megbízhatóságot.

PP 
P P  ( p o l i p r o p i l é n )  a l k a l m a z h a t ó  k ü l ö n b ö z ő  v e g y i 
anyagok esetén 70°C- ig.  M eg fe le lően a lk a lmazható 
pácoló kádakhoz és savas zsírtalanítási megoldásokhoz.

PVDF 
A PVDF (polivinilidén-fluorid) kiváló kémiai és mechanikai 
jellemzőkkel rendelkezik. Tökéletes forró savak esetén legfeljebb 
100°C-ig, mint például a forró hidrofluorsav.

CTV 25-9:	 12 m3/h
CTV 25-10:	 14 m3/h
CTV 25-11:	 15.5 m3/h
CTV 25-11.5:	 16 m3/h
CTV 32-8.5:	 13 m3/h
CTV 32-10:	 17 m3/h
CTV 32-12.5:	 19 m3/h
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Teljesítménygörbék
A teljesítménygörbék értékei 20 °C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. 
(T=20 oC, ρ=1000 kg/m3, n=2900 rpm)

Általános karakterisztika 25-9 25-10 25-11 25-11.5 32-8.5 32-10 32-12.5

Max. kapacitás (m3/h) 12 14 15.5 16 13 17 19

Max. emelési magasság  (m) 9 14 17 18 11 14 20

Motor teljesítmény (kW) 0.55 0.75 1.1 1.5 1.1 1.5 2.2

Külső méretek (BSP menet) 1” 1” 1” 1” 1¼” 1¼” 1¼”

Motor* IEC standard, 3-fázisú, 2-pólusú, IP55

Max. hőmérséklet A szivattyú PP anyagból: 70°C, szivattyú PVDF anyagból: 100°C

* egyéb lehetőségek kérésre

Anyagok

Szivattyú ház és járókerék PP vagy PVDF

Ház O gyűrűje EPDM, FKM vagy FEP

Méretek CTV 25 CTV 32

A 285

B 200

E 85

F 56

G 95

H 1½”

J 25

K 419

L 123 126

M 60

N 1” 1¼”

Motor teljesítmény D I

0.55 kW 196 213

0.75-2.2 kW 214 267

Méretek és technikai adatok
A méretek mm-ben vannak feltüntetve, ahol nincs más megadva.
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CTV szivattyú rozsdamentes 
acélból

Az egyedi gyártmányú IP 55 motor 
k iegyensúlyozott hosszabbított 
tengelye biztosítja a megbízhatóságot.

A motor tengelye rozsdamentes acél 
hüvellyel borított, hogy elkerüljük 
a fém érintkezését a folyadékkal – 
korróziómentes.

A tengely perselye PTFE anyagból 
biztosítja a megbízható működést.

Nyitott járókerék, amely részecskéket 
és szilárdanyagokat képes kezelni.

A szivattyúfedél belső menetes kivitelű, 
hogy lehetőség legyen szűrő és/vagy 
szívóhossz hosszabbításra.

Kémiailag ellenálló O gyűrű EPDM, 
FKM vagy FEP anyagból.

A gőztömítés megvédi a motort az 
agresszív gőzöktől/párától.

A kimenőcsövet (rozsdamentes acél) a 
termék tartalmazza.

Rozsdamentes acél szivattyú 
A rozsdamentes acél verzió ideális magasabb hőmérséklet esetén, 
legfeljebb 100°C-ig és speciális alkalmazásra, mint például a forró 
Nátrium-hidroxid szállítására.

Minden folyadékkal érintkező alkatrész korrózió ellenálló 
rozsdamentes AISI 316L anyagból készül.

CTV 20-9:	 12 m3/h
CTV 25-9.8:	 17 m3/h
CTV 40-12.5:	 19 m3/h
CTV 40-12.5:	 34 m3/h
CTV 40-13.5:	 20 m3/h
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Általános karakterisztika 20-9 25-9.8 25-9.8 40-12.5 40-12.5 40-13.5

Max. kapacitás  (m3/h) 12 11 17 19 34 20

Max. emelési magasság (m) 10 11 11 22 22 31

Motor teljesítmény  (kW) 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2

Külső méretek (BSP menet) 3⁄4” 1” 1” 1½” 1½” 1½”

Motor* IEC standard, 3-fázisú, 2-pólusú, IP55

Max. hőmérséklet 100°C

Anyagok

Szivattyú borítás és járókerék Rozsdamentes acél AISI 316L

Burkolat O gyűrűje EPDM, FKM vagy FEP

Teljesítménygörbék
A teljesítménygörbék értékei 20 °C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. 
(T=20 oC, ρ=1000 kg/m3, n=2900 rpm)

Méretek CTV 20 CTV 25 CTV 40

A 267

B 207

E 102.6

F 36 50 66

G 93.5

H 1” 1½” 1½”

J 8

K 420.5 420.5 425

L 113.5 127 139

M 60

N 3⁄4” 1” 1½”

Motor teljesítmény D I

0.55 kW 214 211

0.75-2.2 kW 253 265

Méretek és technikai adatok
A méretek mm-ben vannak feltüntetve, ahol nincs más megadva.
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*egyéb lehetőségek kérésre



A Tapflo képviseletét saját Tapflo Group vállalatok és gondosan kiválasztott disztribútorok garantálják, hogy ügyfeleink 
kényelmének érdekében a Tapflo szolgáltatási minősége legmagasabb legyen.

Tapflo termékek és szolgáltatások elérhetőek világszerte.

www.tapflo.hu
Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.

AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELARUS | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | 

CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY | 

ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA | 

MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR  | 

ROMANIA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SWEDEN | 

SWITZERLAND | TAIWAN | THAILAND | TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

Tapflo Hungary

TAPFLO kft.

mail: office@tapflo.hu 
www.tapflo.hu

Back Bernát utca 8 | 6728 Szeged

Tel:	 +36 30 148 8551 

A Tapflo Hungary a Svéd Tapflo Group tagja.

Szeged


